
扫我看
产品详情与视频

● 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
● 高精度18mm微形风扇并内置瑞士温湿度传感器
● 专为管道风速测量设计,风速测棒可延伸至1公尺
● 测量风速,风量,温度,湿度,露点和湿球温度
● 风速可选公制和英制单位
● 测棒随插即锁设计,使用方便
● 风速测量不受管道温度变化影响而干扰讀值
● 可手动记錄99笔數据或自动记錄12000点
● 具讀值锁定功能,方便检视
● 内附USB电脑連接线组,方便资料下载与分析
● 自动计算露点
● 自动计算湿球温度
● 低电量预警
● 快速反应和读值准确
● 可锁住即时量测数值,查阅最大值与最小值
● 日期和时间注记(12-小时或 24-小时)
● 可连结电脑下载风速资料
● 具备20分钟未检测到操作可自动关机功能,可节省电力
● 背光功能,方便于黑暗处使用
● 可使用6颗AAA电池,使风速计方便携带与量测
● 亦可使用9V继电器供电,进行长时间的风速监测

高精度多功能风速计
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◆产品适用对象◆
1.冷冻空调业者

2.风力发电厂

3.学校教学课程(例:自然科学相关课程)

4.实验人员(需了解风速相关参数的实验)

5.从事户外工作业者 (例:农渔业从业人员)

6.游乐场所及建筑工地(部分游乐设施或建

筑工程在达到一定风速后,必须停止以确保

安全(例:摩天轮)

7.工厂


