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红外测棒温度记录器

9612特点
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服务专线 : 400-8658-515

● 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
● 非接触式红外测试/记录仪
● 9612接触式温度测量
● 非接触式红外测温记录3种测量模式:
   -单点测量
   -多点测量且手动记忆,最多99笔数据
   -自动测量与记录,最高6000笔数据
● 程序化自动记录
● 便携,无需连接PC即可编程
● 能够为每个内存或PC上的第一个预设存储99个位置名称
● 可安装三脚架,可长时间使用
● 大屏幕液晶显示
● 外部探头可测量范围广,可穿透物体测量内部温度
● 轻松设置:时间,采样间隔,高/低警报
● 采样间隔从1秒到2小时
● 可通过PC对位置(文件名)进行预编辑
● 温度单位℃/℉可自行切换
● 背光显示,方便于黑暗处使用
● 内置(650NM)FDA安规激光器,用于锁定目标
● 可设定自动关机时间
● 产品符合FDA Class II标准

型号: 9612

◆产品适用对象◆
1.冷冻空调业者

2.食品加工业,可用于测量食物制造,运输,储存

过程中的表面温度与环境温湿度

3.汽机车制造及维修业者,可用来测量引击&

其他机件温度

4.教学或实验用

5.量测工厂机具运作所产生的温度

6.其它.以非接触方式是测量炽热,危险,或难以

到达的物体温度的最佳方式各行业皆可使用.

用途广泛,能补足传统接触式温度测量所不及

之处.


