
8801/8803 温度计使用说明
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Model: 8801 
Single Input 

Model: 8803 
Dual Input 

简介 

8801 及 8803 温度计是用 K 型热电偶(K Type thermocouple) 
当测棒的温度计。 
◎ 8801 可用于单一 K 型热电偶的输入 
◎ 8803 可用于两个 K 型热电偶的输入 

当心事项 

要拿下电池盖之前先取下 K 型热电耦以免触电。 
◎请勿使用此温度计于测量表面电压高于 24 伏特的交流电或 60 伏特的直流电。 
◎勿使用于微波炉。 
 
使用说明 

插入 K 型热电耦。按下 ON/OFF 键开机。8801 有四个按键, 8803 有五个按键. 

1.℃及℉的单位选择 
按℃/℉键切换℃或℉，营幕上会显示目前的温度测量单位。 

2.温度的测量 
仪表会显示 K 型热电偶所感测到的温度。 对 8801 而言，只能显示一个测量 T1 的温度。 
本机会自动跳文件,来选择分辨率为 1℃或 0.1℃。 而 8803，按 T1键可以显示 T1输入端所
测得的温度；按 T２键可以显示 T２输入端所测得的温 度；按 T1－T2键可以显示 T1－T2的
温度差值。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



3.MAX HLD 功能键 
先选择所要的输入温度输入，然后按下 MAX HLD 键， MAX 会出现在营幕上，温度计 
会随时记录并更新最大的温度读值。再按 MAX HLD 键则取消此一功能。当最大值温度 
读值的功能被启动时，按下 HOLD 键可暂停温度计继续纪录最大值，再按 HOLD 键则取 
消此暂停的功能。 

4.HOLD 功能键 
按 HOLD 键可以暂停读值使营幕停留在目前的温度读值，再按下 HOLD 键，则恢复原来 
测量的状态、。 

5.ON/OFF 功能键 
要开关机时，按下 ON/OFF 键。若量测期间,约二十分钟内无按下任何键，温度计会自动 
关机以节省电力。 

若您想长时间使用 您可自行解除自动关机之设定,同时按住 HOLD 和 ON/OFF 按键,直到 
屏幕出现 " n " ,即可放开 ON/OFF 键及 HOLD 按键 . 

此时本机屏幕将回到正常测量模式. 

规 格 

测量范围： -50℃ to 1300℃ (-58℉ to 2000℉) 
准确率(18 to 28℃ Ambient Temperature)： 

-50℃ to 1000℃ 
1000℃ to 1300℃ 
-58 to 1800℉ 

± 0.3% rdg + 1℃ 
± 0.5% rdg + 1℃ 
± 0.3% rdg + 2℉ 

温度系数： 0.1 times the applicable accuracy specification per ℃ from 0 to 18℃ 
28 to 50℃ 

and 

显示器： 37mm ×   42mm LCD, 最大读值 1999 
抽样频率： 每秒 2.5 次 
电池： 9 伏特 (Life: 200 Hrs) 
尺寸大小： 181mm × 71mm × 38mm 

包 装 

1.本机 
2.手提盒或彩盒或白盒 
3.K 型热电耦标准配备为单一个,若需购置第二个热电耦 请向商店或进口商购买. 
4.电池 9 伏特一只 
5.中文说明书一份 
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